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ol i 1,25% | € 23.000| 1,2

69%
Kerngraben nicht Hochwasser steigt Gber
offen derzeitige Dammkrone
21 037% | € 54.000 3,2
keine Verklausung 31% 67%
90% Hochwasser steigt nicht tber
derzeitige Dammkrone
Verklausung 33% 31 0,18% | € 13.000 0,7
41 014% | € 33.000 1,8
Kerngraben offen
10% 69%
Hochwasser Kerngraben nicht Hochwasser steigt Gber
>HQ30 offen derzeitige Dammkrone
20, 5| 0,04% | € 106.000 6.4
67%
31%
Hochwasser steigt nicht Giber
derzeitige Dammkrone
Dimensionierung der 1
Bauwasserumleitung auf HQs & 6| 002% | € 13.000 0,7
33%
71 1,98% | € 23.000 1,2
Hochwasser Kerngraben offen
<HQ50
69%
65%
Kerngraben nicht Hochwasser steigt Uber
offen derzeitige Dammkrone
Verklausung 8 047% | € 58.000 3,6
31%
67%
3,5% Hochwasser steigt nicht iber
derzeitige Dammkrone
9 0,23% | € 9.000 0,5
keine Verklausung 33%
96,9%
Keine xang
10| 62,73% . Bauzeitverl
Schaden .
angerung
kein Hochwasser e -
11| 33,00% % Bauzeitverl
Schaden i
33% angerung




