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KW 51

Ein Trager unter gleichméfliger Streckenlast L werde nach der Bezie-
hung
Z =Woz — Mpax 2 0

bemessen (Mpayx ... maximales Moment, W ... Widerstandsmoment,
Ozul - - - FlieBspannung). Fiir einen Rechteckstriger der Dicke h, Breite
b, Lange ¢ unter Eigengewicht (pro Linge) pgbh und Belastung durch
ein Material der Dichte p; und Hohe H ist

bh? 0?

Z = ?Uzul — (pEbh + prH)g .

Wir nehmen folgende Daten als deterministisch an:
b=1[m], h =0.3[m|, pr = 40 [kN/m®], £ = 10 [n]

und erhalten Z = 0.0150,y — (12 4+ ppH)12.5. Berechnen Sie die
Versagenswahrscheinlichkeit py = P(Z < 0) unter der Annahme, dass
die Groflen o,y und (pr H) normalverteilt sind mit

[o,, = 55000.0 [kN/m?], 05, = 2886.2 [kN/m?],
Loy 1y = 25.0 [kN/m®], o, iy = 9.5 [kN/m%].

Hinweis: Sie miissen zunéchst nach den Regeln fiir Summen und Viel-
fache unabhingiger Zufallsgréen pz und 0% berechnen.

Schétzen Sie die Versagenswahrscheinlichkeit mittels Simulation in Ex-
cel ab. Erzeugen Sie dazu 10000 Zufallszahlen jeweils fiir 0., und
(prH), berechnen Sie daraus die 10000 Werte fiir Z und zéhlen Sie, wie
oft Z < 0 aufgetreten ist (entweder mit der HISTOGRAMM-Funktion
oder der WENN-Funktion).

Letzter Abgabetermin: Mittwoch, 27. Jnner 2020.



