10. Ubungsaufgabe zu Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, SS22 | Kapitel 9

Bemessung eines Fundaments: Ein zentrisch belastetes, quadratisches Fundament in Schluff
soll bemessen werden. Die Dimensionen des Fundaments seien a = b = 1.0 m; die Tiefe ¢ [m] ist
Bemessungsgrofle. Die Belastung bestehe aus einer normalverteilten Punktlast S der mittleren
Grofle pg = 100.0 kN mit einem Variationskoeffizienten von vg = 0.1. Die Bodenparameter seien
in einer Serie von n = 20 Scherversuchen ermittelt worden (Reibungswinkel ¢ in UE10.x1s).
Fiir die Kohésion wurde ¢ = 0 ermittelt, die Dichte des Bodens ist y = 19.8 kN /m?.

Grundriss Schnitt
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Der den Grenzzustand auslésende Bodenparameter ist die Scherfestigkeit 7; = ¢ 4 o tan ¢ mit

der Normalspannung o. Die entscheidende Widerstandsgréfle ist demnach der Reibungsbeiwert
R = tan . Die Traglast L des Fundaments berechnet sich nach der Formel

L = aby(B(N = 1) tanp(1 = 0.3%) + tN(1+ sing) ).

Dabei ist )
N — I +sing o tang sin g — tan ¢
I —sing 7 \/1+tan2g0.

(a) Erste Teilaufgabe: Ermittlung des Bemessungswertes Ry fiir den Widerstand R:
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Dabei sind pig und op aus den Daten (20 Scherversuche in UE10.x1s) zu schiitzen; der
Teilsicherheitsbeiwert nach ONORM B4435-2 ist vz = 1.3 und @, = 1.645 ist das 95%-
Quantil der Standardnormalverteilung.

(b) Zweite Teilaufgabe: Ermittlung des Bemessungswertes Sy fiir die Belastung S:

Sa =5 Sk = 75 (s + Qq0s)

mit , = 1.645, 7¢ = 1.0, 05 = vspus laut Angaben von oben.
(c) Dritte Teilaufgabe: Bemessung der Tiefe ¢, so, dass L(t;) = Sy erfiillt wird.
Achtung: Die Formel fiir L basiert nun auf tan ¢ := Ry.

Was wiirde man fiir die Tiefe t; erhalten, falls man fiir R, einfach ur nehmen wiirde?

Laden Sie Thre Files im OLAT in Thren Abgabenbaustein Ubungsaufgabe 10 hoch.

Letzter Abgabetermin: 22.06.22!



